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FICHA TÉCNICA

APLICACIÓN
Los blocfor R son dispositivos anticaídas retráctiles de 20 m y 30 m equipados con un cabrestante de recuperación. Pueden equiparse con 
cable galvanizado o de acero inoxidable. Se pueden acoplar al mástil davimast mediante una consola Tractel® específica. La consola 
blocfor para davimast está equipada con un punto de anclaje EN 795-A de 150 kg destinado a asegurar un operador en la superficie.

consola blocfor™ R 
para davimast

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las principales características del blocfor R 20-30 son:

▪ B20R Carcasas de plástico en poliamida relleno de ABS, anti-UV muy resistente a los golpes y al envejecimiento.

▪ B30R carcasa de aluminio anti-UV muy resistente al impacto y al envejecimiento

▪ Un mecanismo de bloqueo equipado con un trinquete doble reduce el tiempo de enganche del trinquete en la rueda dentada del freno.

▪ Ergonomía optimizada para un fácil agarre y manejo.

▪ Un punto de anclaje del dispositivo diseñado para recibir conectores de gran diámetro.

Peso
sin

consola

Peso
con

consola
Descripción Código HT LG EP

B20R G 084362 900 mm 276 mm 118 mm 10,2 kg 19,4 kg

B30R G 084372 930 mm 298 mm 133 mm 17,8 kg 27,0kg

B20R I 084382 900 mm 276 mm 118 mm 10,5 kg 19,7 kg

B30R I 084392 930 mm 298 mm 133 mm 18,2 kg 27,4 kg

DESCRIPCIÓN
Las principales ventajas de los anticaídas automáticos blocfor™R 20 
son:

▪ Fácil de manejar, transportar e instalar.
▪ Mantenimiento simplificado a través de un diseño optimizado.
▪ Cabrestante de seguridad con capacidad de 150 kg para el aparato con cable galvanizado.
▪ Cabrestante de seguridad con capacidad de 100 kg para el aparato con cable de acero 

inoxidable.
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NORMAS
Cumple con:

▪ Normas EN 360 y EN 1496B.
▪ CNB/P/11.062: Anticaídas con capacidad superior a 100 kg para cable galvanizado.
▪ EN 795/A para el anclaje en la consola davimast.

CÓDIGOS

Descripción Código
blocfor™ 20R ESD 150 galvanizado con consola davimast 084362
blocfor™ 20R ESD 100 inoxidable con consola davimast 084372
blocfor™ 30R ESD 150 galvanizado con consola davimast 084382
blocfor™ 30R ESD 100 inoxidable con consola davimast 084392
Opción
davimast mástil anticaídas 210188


